
ENTRETIEN QUOTIDIEN APRÈS CHAQUE UTILISATION

ESCALATOR CLEANER est une machine spécialement développée pour le nettoyage 
d’escaliers mécaniques et tapis roulants, et donc conçue pour des domaines d’usa-
ge spécifiques. Étant donné que cette machine n’est pas utilisée tous les jours, nous 
recommandons d’effectuer les vérifications et l’entretien indiqués ci-dessous après 
chaque utilisation.

1. Se placer dans 
la zone de vidange 
de l’eau sale, où il 
devra y avoir une prise 
électrique conforme 
pour pouvoir connecter 
la machine. 

6. Laver la tête de 
brosse et les brosses 
(celles en PPL ainsi 
que celles en Tynex) 
dans le bac. 

11. Nettoyer le filtre 
d’aspiration.

18. S’assurer que les 
tuyaux de vidange et 
le tuyau d’aspiration 
soient intacts.

Dans le cas où quel-
ques pièces soient 

excessivement 
abimées ou cassées, 
veuillez svp les rem-
placer ou contacter 

le centre d’assistance 
technique.

7. Activer le moteur 
d’aspiration. L’eau 
aspirée sera utilisée 
pour nettoyer le con-
duit d’aspiration. 

14. Enlever et nettoyer 
les buses.

8. Enlever les brosses 
et vérifier les bonnes 
conditions et l’état 
d’usure des brosses 
de série. Si nécessaire, 
les remplacer.

15. Nettoyer les ac-
cessoires, si utilisés 
(uniquement pour la 
version TOP).

12. Vider et rincer le 
réservoir de solution.

13. Nettoyer le filtre de 
solution. 

9. Vider et rincer le
réservoir de 
récupération.

16. Si on a utilisé 
l’aspiration intérieure 
des débris, remplacer 
le sac en papier.

10. Vérifier que le joint 
du couvercle du rés-
ervoir soit intact.

17. S’il a été utilisé, net-
toyer le suceur et vérif-
ier l’intégrité et l’état 
d’usure des bavettes 
suceuses (uniquement 
pour la version TOP).

2. Actionner le frein de 
stationnement.

3. Enlever le tuyau de 
vidange de l’eau sale 
de son siège.

4. Enlever le bouchon 
de fermeture du tuyau 
de vidange et vider 
l’eau sale. Ensuite fer-
mer le tuyau par son 
bouchon et le reposi-
tionner. 

5. Remplir le bac de 
lavage des brosses 
avec de l’eau et du 
détergent jusqu’au ni-
veau maximum indiqué 
par les barres au fond 
du baC.

Ec52
PROGRAMME D’ENTRETIEN


